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METODO DE INSTALACION

PULSADOR TEMPORIZADO

ESCUDO REPRESENTATIVO
ARQUETA 30x30x30 DE TOMA DE AGUA
CON VALVULA DE CORTE
ASNASA A\ AN AN
SALIDA A TOMA DE ABASTECIMIENTO
TERRENO EXISTENTE ><¢ /K__

SALIDA A ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

ABASTECIMIENTO BEBEDERO

DESAGUE BEBEDERO
FUNDA TUBO CORRUGADO @90 mm

DADO DE SUJECION DE BEBEDERO
HORMIGON 40x40x40

ESCALA 1:20

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura fabricada en acero con tratamiento anticorrosion y lacados con pintura en tono RAL a elegir y posibilidad de inclusion de escudo representativo del
municipio

Grifos temporizados marca “presto” de pulsacion suave y consumo reducido, 0.4litros por uso.

Tuberias interiores con proteccion térmica.

Facil acceso al interior para facilitar el mantenimiento.

Fabricacion en acero inoxidable de la cubeta del bebedero de mascotas. Disefiada para la evacuacion total del agua residual en cada uso.

Acceso adecuado para personas con movilidad reducida y nifios.

Acometida de agua potable necesaria 3/8” y acometida de saneamiento 40mm.

Cimentacion mediante zapata de hormigén de 40x40x40cm y anclaje mediante atornillamiento de la base a dicha zapata.

BEBEDERO MODELO FUENTES GRANADA 03 CAN
fuentesgranada
[DISERO - MONTAJE - MANTENIMIENTO]




